
７．原位置試験関係

コード 適　用　規　格 単　位 料金(税込） 試料必要量 備　　　　　考

9001 JIS   A　 1214 １ヶ所 17,490 1ヶ所につき1回

9026 JGS  　　1612 １ヶ所 19,250 1ヶ所につき1回

9006 JGS 　 　1521 １ヶ所 197,780 別途反力装置が必要・1点当り

9002 JIS 　A　 1215 １ヶ所 31,020 　　　〃

9016 JIS 　A 　1221 1m 8,580

9028 28,820 1ヶ所、1m超えの料金

9029 17,160 1ヶ所、1m以下の料金

9021 JIS 　A  1155 １ヶ所 8,910

9025 茨城県・土木学会 １ヶ所 12,760 3回平均

9004
    舗装調査・ 試験法
    便覧 S028

１ヶ所 62,920 100m超えるごとに
追加料金1,320円(№9207）

9022
    舗装調査・試験法
    便覧 S025

１ヶ所 17,050

9023
    舗装調査・試験法
    便覧 S029

100m 65,120

9024
    舗装調査・試験法
    便覧 S030

１ヶ所 13,420 横断プロフィルメータ法

8001 JIS   A　1214 1器 8,030 交通費適用外

9201   30km未満 － 1回 3,630 往復直線距離

9202   60km未満 － 1回 5,500 　　　〃

9203   90km未満 － 1回 7,480 　　　〃

9204  120km未満 － 1回 9,350 　　　〃

9205  120km以上 － 1回 実費 　　　〃

現場密度器具体積測定

交通費

※原位置試験料金には、技術員派遣費が含まれております。試験料金に交通費を加算して請求させていただきます。

※原位置試験は事前に日程の調整と試験内容の確認をさせていただきます。

コンクリートの反発度の測定

コンクリート構造物の耐力度測定（反発度）

平担性測定試験（往復距離500m以内）

排水性舗装現場透水試験

舗装路面のひび割れ測定（スケッチ法）

舗装路面のわだち掘れ量測定

基礎地盤の平板載荷試験

道路の平板載荷試験

スウェーデン式サウンディング

ポータブルコーン貫入試験 JGS 　 　1431 １ヶ所

　試　　験  　名　　称

砂置換法による土の密度試験

水置換による土の密度試験

－


